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ANWENDUNGEN

Die Dino-Lite Digitalmikroskope wurden für
verschiedene Anwendern entwickelt. In dem
Bereich Kunst- und Papierrestauratoren, sind
die folgende Zielgruppen zu unterscheiden:

> Gemälde- und Kunstrestauratoren
> Kunst- und Antiksammler
> Museen
> Forensische Abteilungen
> Auktionshäuser
> Archäologen
> Paleontologen

DAS DINOLITE IST SEHR NÜTZLICH 

FÜR DIE ANALYSE UND 

HERSTELLUNG VON GEMÄLDEN, 

DOKUMENTEN, TEXTILIEN UND 

ANDEREN KUNSTOBJEKTEN.

EIN LEISTUNGSFÄHIGES 
WERKZEUG

Dino-Lite hat eine spezielle Reihe von 
Mikroskopen und Zubehör entwickelt, 
zugeschnitten auf Kunst- undPapier-
restauratoren und allen die mit Kunst, 
Gemälden, Antiken, Münzen und Relikten 
arbeiten. Es gibt Dino-Lite Produkte wfür  
Profi s und Hobbybastler. Speziell 
entwickelte Modelle mit UV-Licht, 
Infrarotlicht oder integriertem Polarizer 
machen das DinoLite zur idealen Lösung 
für Inspektion von und Arbeiten an allen 
Arten von Kunst und Antiquitäten. 
Gebündelt mit der DinoCapture Software 
für Windows und DinoXcope Software für 
Apple Macintosh, ist das DinoLite ein sehr 
leistungsfähiges und einfach benutzbares 
Werkzeug.

EINE PROFESSIONELLE LÖSUNG

Professionelle Lösung für Inspektion, 
Qualitätskontrolle, Klassifi zierung und 
Arbeiten an Kunst, Gemälden, Relikten, 
Antiken und alten Münzen. Die Baureihe mit 
langem Arbeitsabstand (bis zu 15 cm) 
ermöglicht es dem Anwender, unter dem 
Mikroskop zu arbeiten. Der eingebaute
Polarizer reduziert die Refl ektierung 
glänzender Objekten. Verfügbar in 
komposit- oder Aluminiumgehäuse.
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WIRD MIT EINER PROFESSIO
NELLEN SOFTWARESUITE 
GELIEFERT

Bei der Arbeit mit Computer-Zubehör wie 
einem USB-Mikroskop, ist eine pro-
fessionelle, zuverlässige Software-Umge-
bung von wesentlicher Bedeutung.
Mit allen Dino-Lite USB-Produkten wird 
eine von uns entwickelte Softwaresuite
mitgeliefert. Die DinoCapture-Software 
wird ständig weiterentwickelt, ist für 
Dino-Lite Benutzer kostenlos und verfügt 
über eine automatische Aktualisierungs-
funktion. Die DinoCapture-Software ist für 
Windows- und Macintosh-Computer 
verfügbar. Die DinoCapture-Software ist 
intuitiv, benutzerfreundlich und kann ohne 
Schulung kaum benutzt werden. Der 
Onlineund E-Mail Software-Support ist für 
alle Dino-Lite Nutzer kostenlos 
verfügbar.

HAUPTMERKMALE DER 
SOFTWARE

>  Erfassen von Bildern, Videos oder   
 zeitversetzten Videos
>  Speichern von Bildern in verschiedenen  
 Formaten
>  Erweiterte Bildverarbeitung
>  Messungsoptionen wie: Linie, Radius,  
 Kreis, 3 Punktkreis, Winkel usw
>  Messungen an erfassten Bildern oder  
 Live-Bildern
>  Kalibrierungsoptionen
>  E-Mail-Integration
>  Text und Bezeichnungen zu Bildern  
 hinzufügen
>  Skype/MSN-Integration für Echtzeit- 
 Online-Austausch mit Lieferanten,   
 Kunden oder Kollegen
>  Anschluss mehrerer Dino-Lite-
 Mikroskope
>  Steuerung der Beleuchtungsoptionen
     mittels der Software
>  IP-Funktion für Fernanzeige der   
 Mikroskopaufnahmen
>  Barcode/QR-Code-Erkennung
>  GPS-Integration

DINOLITE SOFT WARE
Mehr Informationen: www.dino-lite.eu/support/software

SPRACHEN

Die DinoCapture 2.0 Software ist in vielen 
Sprachen erhältlich, wie z. B.: Deutsch,
Englisch, Französisch, Spanisch, Chinesisch, 
Japanisch, Portugiesisch, Italienisch,
Russisch, Niederländisch, Griechisch, 
Ungarisch, Polnisch, Rumänisch, 
Schwedisch, Finnisch, Dänisch, 
Tschechisch, Kroatisch, Norwegisch, 
Türkisch.

MAC OS
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DINOLITE UNIVERSAL
Weitere Informationen: www.dino-lite.eu/universal

AM4113ZT
Die wichtigsten Merkmale des AM4113ZT sind:
1.3 Megapixel sensor  |  USB 2.0 Anschluss  |  10-70x & 200x 
vergrößerung  |  Einstellbar integrierter polarisator  |  8 weisse LEDs 
umschaltbar  |  Messfunktionalität  |  Kalibrierte Messungen.

AM4013MZT
Die wichtigsten Merkmale des AM4013MZT sind: 
1.3 Megapixel sensor  |  USB 2.0 Anschluss  |  10-70x & 200x 
vergrößerung  |  Einstellbar integrierter polarisator  |  8 weisse LEDs 
umschaltbar  |  Metallgehäuse  |  Messfunktionalität  |  Kalibrierte 
Messungen.
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AM7915MZT
Die wichtigsten Merkmale des AM7915MZT sind: 
5 Megapixel sensor  |  USB 2.0 Anschluss  |  10-220x vergrößerung 
Einstellbar integrierter polarisator  |  8 weisse LEDs umschaltbar 
Metallgehäuse  |  Flexible LED Control (FLC)  |  Extended Depth of Field 
(EDOF)  |  Extended Dynamic Range (EDR)  |  Automatische Vergrößer-
ungsablesung (AMR)  |  Messfunktionalität  |  Kalibrierte Messungen 
Austauschbare Frontkappen.
ungsablesung (AMR)  |  Messfunktionalität  |  Kalibrierte Messungen 

AM4515ZT
Die wichtigsten Merkmale des AM4515ZT sind: 
1.3 Megapixel sensor  |  USB 2.0 Anschluss  |  20-220x vergrößerung 
Einstellbar integrierter polarisator  |  8 weisse LEDs umschaltbar 
Automatische Vergrößerungsablesung (AMR)  |  Messfunktionalität 
Kalibrierte Messungen  |  Austauschbare Frontkappen.
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DINOLITE LANGE ARBEITSDISTANZ
Weitere Informationen: www.dino-lite.eu/longworkingdistance

AM4113ZTL
Die wichtigsten Merkmale des AM4113ZTL sind: 
1.3 Megapixel sensor  |  USB 2.0 Anschluss  |  10-90x vergrößerung 
langem Arbeitsabstand (LWD)  |  einstellbar integrierter polarisator
8 weisse LEDs umschaltbar  |  Messfunktionalität  |  Kalibrierte 
Messungen.

AM4013MZTL
Die wichtigsten Merkmale des AM4013MZTL sind:
1.3 Megapixel sensor  |  USB 2.0 Anschluss  |  10-90x vergrößerung
Langem Arbeitsabstand (LWD)  |  Einstellbar integrierter polarisator
8 weisse LEDs umschaltbar  |  Metallgehäuse  |  Messfunktionalität 
Kalibrierte Messungen.
8 weisse LEDs umschaltbar  |  Metallgehäuse  |  Messfunktionalität 
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AM4515ZTL
Die wichtigsten Merkmale des AM4515ZTL sind: 
1.3 Megapixel sensor  |  USB 2.0 Anschluss  |  10-140x vergrößerung 
Einstellbar integrierter polarisator  |  8 weisse LEDs umschaltbar 
Automatische Vergrößerungsablesung (AMR)  |  Messfunktionalität 
Kalibrierte Messungen  |  Austauschbare Frontkappen.

AM7915MZTL
Die wichtigsten Merkmale des AM7915MZTL sind: 
5 Megapixel sensor  |  USB 2.0 Anschluss  |  10-140x vergrößerung 
langem Arbeitsabstand (LWD)  |  Einstellbar integrierter polarisator
8 weisse LEDs umschaltbar  |  Metallgehäuse  |  Flexible LED Control 
(FLC)  |  Extended Depth of Field (EDOF)  |  Extended Dynamic Range 
(EDR)  |  Automatische Vergrößerungsablesung (AMR)  |  Messfunktional-
ität  |  Kalibrierte Messungen  |  Austauschbare Frontkappen.ität  |  Kalibrierte Messungen  |  Austauschbare Frontkappen.Kalibrierte Messungen  |  Austauschbare Frontkappen.
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DINOLITE SPEZIELLE BELEUCHTUNG
Weitere Informationen: www.dino-lite.eu/speciallighting

AM4113T-FVW
Die wichtigsten Merkmale des AM4113T-FVW sind: 
1.3 Megapixel sensor  |  USB 2.0 Anschluss  |  10-70x & 200x 
vergrößerung  |  Ultraviolett (UV) LEDs mit 390-400nm  |  4 Weiß / 4 UV 
LEDs  |  Messfunktionalität  |  Kalibrierte Messungen.

AD4113T-I2V
Die wichtigsten Merkmale des AD4113T-I2V sind:
1.3 Megapixel sensor  |  USB 2.0 Anschluss  |  20-200x vergrößerung
Ultraviolett (UV) 390nm und Nah-Infrarot (NIR) 940nm LEDs 
4 Ultraviolet (UV)  / 4 Nah-Infrarot (NIR) LEDs  |  Messfunktionalität 
Kalibrierte Messungen  |  Austauschbare Frontkappen.

UV IRUVUV
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AM4115T-FVW 
Die wichtigsten Merkmale des AM4115T-FVW sind: 
1.3 Megapixel sensor  |  USB 2.0 Anschluss  |  20-220x vergrößerung 
Ultraviolett (UV) LEDs mit 390-400nm  |  4 Weiß / 4 UV LEDs 
Messfunktionalität  |  Kalibrierte Messungen  |  Austauschbare 
Frontkappen.

AM7115MT-FUW 
Die wichtigsten Merkmale des AM7115MT-FUW sind: 
5 Megapixel sensor  |  USB 2.0 Anschluss  |  20-220x vergrößerung 
Ultraviolett (UV) LEDs 375nm  |  4 Weiß / 4 UV LEDs Metallgehäuse  |  
Messfunktionalität  |  Kalibrierte Messungen Austauschbare 
Frontkappen.

Ultraviolett (UV) LEDs mit 390-400nm  |  4 Weiß / 4 UV LEDs 
Messfunktionalität  |  Kalibrierte Messungen  |  Austauschbare 

UV UV
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EYEPIECE CAMERAS
Mit den Dino-Lite Okular-Kameras können Sie 
Ihr gewöhnliches Mikroskop in ein digitales 
Mikroskop verwandeln. Sie können einfach 
das Okular Ihres nicht-digitalen Mikroskops 
mit dem DinoEye-Okular austauschen und 
Sie es per USB an Ihrem Computer 
anschließen. 

Die DinoEye TV-Modelle können mittels des 
TV-Anschlusses direkt mit Ihrem Fernseher 
verbunden werden. Zusammen mit der 
mitgelieferten, gesetzlich geschützten 
DinoCapture-Software besitzen Sie eine 
professionelle Software-Umgebung für die 
Bild- oder Video-Bearbeitung, einschließlich 
kalibrierter Messfunktionen (nur USB-
Modelle).

AM4025X
Das AM4025X hat verschiedene Adapter für 
Mikroskope mit 23, 30 oder 30,5 mm Okular. 
Die DinoCapture Software ist für das Produkt 
gebündelt.

AM7025X
Die DinoEye Edge 5MP Okularkamera bietet 
überlegene Bildqualität und echte 
Farbwiedergabe.

DINOLITE OKULARKAMERAS
Weitere Informationen: www.dino-lite.eu/eyepiece

Modelle).
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DINOLITE ZUBEHÖR
Weitere Informationen: www.dino-lite.eu/accessories

RK-06A
Der Dino-Lite The RK-06A Standfuß 
ist eine robuste und stabile mid-
Range Standfuß-Lösung, der mit 
allen digitalen Dino-Lite Mikro-
skopen verwendet werden kann. Es 
ist aus Edelstahl und leichtem 
Aluminium gefertigt und bietet eine 
präzise Feinfokus-Einstellung sowie 
eine schnelle vertikale Auslösefunk-
tion.

RK-10-PX
Der RK-10-PX ist ein XY Positionierarm 

mit akkuraten und reibungslosen 

Verstell-Optionen. Er ist eine 

fantastische Zugabe zum höchst 

präzisen RK-10A und RK-06A Stand.

RK-10-FX
Der RK-10-FX ist eine optionale fl exible 

Armverlängerung für den Standfuß des 

RK-10A und des RK-06A.

RK-10-VX
RK-10-VX ist eine optionale vertikale 

Arm-befestigung für den Standfuß des 

RK-10A und des RK-06A.

RK-10-EX
Die RK-10-EX ist eine optionale 

horizonta-le Armhalterung für den 

Standfuß des RK-10A und des RK-06A.

RK-10A
Das Dino-Lite RK-10A ist ein stabiles 
High-End-Stativ und kann mit allen 
professionellen Dino-Lite Modellen 
verwendet werden. Es besteht aus 
unverwüstlichem Edelstahl und 
leichtem Aluminium und bietet eine 
sehr genaue Fokuseinstellung sowie 
eine Schnellspannfunktion.
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DINOLITE ZUBEHÖR
Weitere Informationen: www.dino-lite.eu/accessories

RK-02
Das RK-02 ist ein widerstandsfähiges 
Schwanenhalsstativ für fl exible und 
vielseitige Verwendung mit einem 
Dino-Lite Digitalmikroskop. Die 
Schraubzwinge des RK-02 passt sich 
geradezu jeder Oberfl äche bis zu 7 cm 
Stärke an und kann horizontal oder 
vertikal montiert werden. 

WF-10 
Der WF-10 WLAN-Streamer ermöglicht 
die drahtlose Nutzung von Dino-Lite 
USB 2.0 Modellen in Verbindung mit 
einer Android oder iOS-App (iPhone/
iPad) auf einem Tablet, Smartphone oder 
Computer.

MS52BA2
Dino Hochleistungs-Flexarmstand mit 
Gelenken. Das MS52BA2 ist einen Stativ 
mit fl exibelem Arm für die komplette Reihe 
der Dino-Lite digitalen Mikroskopen.

SW-F1
Fußpedalzubehör, mit dem Sie mit dem 
Fuß ein Foto machen können.



13

M
O

D
EL

L

A
U

FL
Ö

SU
N

G

VE
RG

RÖ
SS

ER
U

N
G

VE
RB

IN
D

U
N

G

LA
N

G
ER

 A
RB

EI
TS

A
BS

TA
N

D

M
ES

SU
N

G
 U

N
D

KA
LI

BR
IE

RU
N

G

LE
D

A
U

ST
A

U
SC

H
BA

RE
 K

A
PP

EN

PO
LA

RI
SA

TO
R 

M
ET

A
LL

G
EH

Ä
U

SE

ES
D

S
IC

H
ER

G
EN

ER
AT

IO
N

ZU
SÄ

TZ
LI

C
H

E 
M

ER
KM

A
LE

PR
EI

SK
LA

SS
E

AM4113ZT 1,3MP 10-70x, 200x USB 2.0 N Y 8 N Y N N - € 300-400 Weiß

AM4515ZT 1,3MP 20-220x USB 2.0 N Y 8 Y Y N N Edge AMR € 500-600 Weiß

AM4013MZT 1,3MP 10-70x, 200x USB 2.0 N Y 8 N Y Y Y € 400-500 Weiß

AM7915MZT 5 MP 10-220x USB 2.0 N Y 8 Y Y Y Y Edge AMR/EDOF/EDR/FLC € 900-1000 Weiß

AM4113ZTL 1,3 MP 10-90x USB 2.0 Y Y 8 N Y N N € 300-400 Weiß

AM4515ZTL 1,3 MP 10-140x USB 2.0 Y Y 8 Y Y N N Edge AMR € 500-600 Weiß

AM4013MZTL 1,3 MP 20-90x USB 2.0 Y Y 8 N Y Y Y € 500-600 Weiß

AM7915MZTL 5 MP 10-140x USB 2.0 Y Y 8 Y Y Y Y Edge AMR/EDOF/EDR/FLC € 900-1000 Weiß

AM4113T-FVW 1,3 MP 10-70x, 200x USB 2.0 N Y 4+4 N N N N € 300-400 390/400nm UV + Weiß

AD4113T-I2V 1,3 MP 20-200x USB 2.0 N Y 4+4 Y N N N € 300-400 390/400nm UV + 940nm IR

AM4115T-FVW 1,3 MP 10-140x USB 2.0 Y Y 4+4 Y N N N Edge € 500-600 390/400nm UV + Weiß

AM7115MT-FUW 5 MP 20-220x USB 2.0 N Y 4+4 Y N Y Y Edge € 700-800 375nm UV + Weiß

AM4025X 1,3 MP Built-in USB 2.0 - Y - - - - - Edge manual EDOF € 200-300 23,30 & 30,5 mm

AM7025X 5 MP Built-in USB 2.0 - Y - - - - - Edge manual EDOF € 400-500 23,30 & 30,5 mm
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RK-02 Schwanenhals Ständer

MS52BA2 Heavy Duty Ständer mit fl exiblem Arm

SW-F1 Fußpedal

WF-10 WiFi Streamer für Dino-Lite USB 2.0 Modelle 

BC-120B BC-120B: Ersatzbatterie und Ladegerät für WF-10
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RK-10-EX Horizontaler Arm RK-10-VX Vertikaler arm

RK-10-FX Flexibler Arm RK-10-PX Positionierarm

RK-06A Stabiler und stabiler Mittelständer

RK-10A Stabiler und stabiler Hochstand
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IDEAL FÜR DIE RESTAURIERUNG VON 
ARCHÄOLOGISCHEN UND KUNSTOBJEKTEN

Dino-Lite Digitalmikroskope können eine 
Lösung für die Restaurierung von 
archäologischen und Kunstobjekten sein. 
Dieses mobile Mikroskop ist ein nützliches 
Werkzeug, da es Details sichtbar macht 
und fl exibel einsetzbar ist. Das haben 
Restauratoren des Tropenmuseums 
kürzlich erfahren. Dieses zeit hat das 
Tropenmuseum in Amsterdam zehn 
Bisj-Pfähle restauriert. Dank der Dino-Lites 
konnten die Museumsbesucher die Arbeit 
der Restauratoren bis auf Holzfaserebene 
mitverfolgen. Das Dino-Lite erwies sich 
auch als hochwertiges Werkzeug für die 
Quadratmillimeter-genaue Restaurierung.

EHRFURCHT VOR DEN TOTEN

Mit einer Höhe von bis zu zehn Metern 
wurden die Bisj-Pfähle im letzten 
Jahrhundert von den Asmat, einem 
papuanischen Volk im ehemaligen 
niederländischen Neuguinea, hergestellt. 
Mit diesen reich verzierten Muskatholzp-

ANFÄLLIGE MATERIALIEN

Das Tropenmuseum hat zwölf Pfähle 
dieser Art aus dem letzten Jahrhundert. 
Zehn wurden restauriert. Äußerst 
schonende Reinigung war die wichtigste 
Aufgabe. Die Restauratoren reinigten 
jeden Zentimeter der Pfähle mit einer 
weichen Bürste, auch trockener 
Restaurationsschwamm genannt, der 
speziell für die Reinigung dieser Objekte 
ausgewählt wurde. Hauptziel war es, die 
ursprünglichen Farbschichten nicht zu 
beschädigen. Die Pfähle sind mit 
natürlichen Pigmenten, wie gebranntem 
Ocker und gemahlenen Muscheln 
bemalt. Das sind empfi ndliche 
Materialien. Sie benutzten eine Bürste, 
um das Holz zu reinigen. Sie mussten also 
kaum das Holz berühren, und der 
Schmutz wurde entfernt.

fählen werden die Toten noch heute 
geehrt. Der Bisj-Pfahl sorgt dafür, dass die 
Seele des Verstorbenen ins Jenseits 
aufsteigen kann.

IDEAL FÜR DIE RESTAURIERUNG VON 
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SEHR FLEXIBEL

Präzisionsarbeit war gefragt. Das 
menschliche Auge kann diese feinen 
Nuancen nicht lange wahrnehmen. Ein 
Restaurator sagte: “Mit dem Dino-Lite 
Mikroskop haben wir leicht den 
Unterschied zwischen Schmutz, 
Übermalung und der ursprünglichen 
Farbschicht bemerkt. Wir haben dieses 
Mikroskop vor und nach der Reinigung 
der Oberfl äche verwendet. Nur so konnte 
man die Veränderungen leicht erkennen. 
Auch in diesem Bereich war das Dino-Lite 
sehr fl exibel.” Die Zeitraff erfunktion war 
auch während des Wiederherstellung-
sprozesses sehr praktisch. Damit konnte 
dokumentiert werden, wie verschiedene 
Schichten auf die ursprüngliche 
Farbschicht aufgetragen wurden.

ANZEIGEN DER ARBEIT AUF 
EINEM BILDSCHIRM

Die Restauration erfolgte im Lichthal, 
dem zentralen Saal des Museums. “Auf 
diese Weise konnten die Besucher unsere 

ZUKÜNFTIGE 
RESTAURATIONEN

Erstmals wurden die Restauratoren des 
Tropenmuseums mit den Möglichkeiten 
der Dino-Lites vertraut gemacht. Sie 
haben sie gerne eingesetzt, weil die 
Detailvergrößerungen und die 
Zeitraff erfunktion zur Qualität der 
Restaurationsarbeiten beigetragen 
haben. Aufgrund dieser Erfahrungen hat 
das Museum entschieden, dass die 
Dino-Lites auch für zukünftige 
Restaurationen verwendet werden 
können. Das erfolgreiche Restauration-
sprojekt im Tropenmuseum hat gezeigt, 
dass Dino-Lite ein wichtiges Instrument 
für Restauratoren von Kunst und anderen 
Museumsobjekten sein sollte.

Arbeit gut mitverfolgen. Eine zusätzliche 
Dimension wurde hinzugefügt, so dass 
die Besucher jedes Detail von dem, was 
wir sahen, auf dem Bildschirm sehen 
konnten.” Kein Museumsbesucher kann 
einem Restaurationsprozess näher 
kommen.
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IDCP B.V.
Manuscriptstraat 12-14
1321 NN Almere
The Netherlands

Telephone: +31 (0) 20 6186322

info@dino-lite.eu
www.dino-lite.eu
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