
DINOLITE ESDSICHERE 

PRODUKTREIHE FÜR:

DIE ELEKTRONIKINDUSTRIE
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Dino-Lite bietet eine umfangreiche 
Produktpalette elektrostatisch entladungssi-
cherer Digitalmikroskope und Zubehör, die 
besonders im Hinblick auf die Anforder-
ungen der Elektronikindustrie entwickelt 
wurden.
Das robuste Aluminiumgehäuse der ESD- 
sicheren Mikroskopmodelle verursacht keine 
wesentliche statische Aufl adung. Die 
speziellen ESDsicheren Aufsteller haben eine 
besondere ESD-sichere Beschichtung, die für 
Umgebungen wie empfi ndliche 
elektronische Schaltkreise entwickelt wurde. 
Hierdurch wird das Dino-Lite ein sicheres und 
unabdingbares Werkzeug für Sichtprüfungen, 
Qualitätskontrolle, Nachbesserungen/ 
Reparaturen oder Präzisionsfertigung in der 
Elektronikindustrie.

ANWENDUNGEN

> Lötüberwachung
> Komponentenüberwachung
> Fehleranalyse
> Qualitätskontrolle
> Erkennung von nachgeahmten
    Komponenten
> BGA-Fertigungsüberwachung

EINE UMFANGREICHE PRODUKT
PALETTE ESD SICHERER 
DIGITALMIKROSKOPE

DINOLITE BIETET EINE UMFANGREICHE

PRODUKTPALETTE ELEKTROSTATISCH

ENTLADUNGSSICHERER DIGITALMIKROSKOPE

UND ZUBEHÖR, DIE BESONDERS IM

HINBLICK AUF DIE ANFORDERUNGEN DER

ELEKTRONIKINDUSTRIE ENTWICKELT WURDEN
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SCHLÜSSELMERKMALE

Alle USB Dino-Lite Modelle werden mit einer 
professionellen, mehrsprachigen Software- 
Suite für Windows und MacOS geliefert. Mit 
dieser Software können Bilder und Videos 
aufgenommen oder Live über das Internet 
freigegeben werden, wodurch die 
Zusammenarbeit mit Kollegen, Kunden
und Lieferanten weltweit vereinfacht wird. 
Die integrierte Messfunktion mit Kalibrier-
ungsoption ermöglicht genaue Messungen 
aller Art (Gerade, Kreise, Winkel, Mehrecke 
usw.). Der integrierte, voll einstellbare 
Polarisator reduziert Refl exionen und 

DER INTEGRIERTE EINSTELLBARE
POLARISATIONSFILTER REDUZ
IERT DIE MÖGLICHE REFLEKTION
DER LEDS UND ERMÖGLICHT
KRISTALLKLARE HOCHWERTIGE
BILDER

Blendungen und liefert kristallklare Bilder in 
hoher Qualität. Einige Modelle bieten einen 
großen Arbeitsabstand, was Arbeiten unter 
dem Mikroskop ermöglicht. Die Micro-Touch 
Schnappschussfunktion ermöglicht 
Aufnahmen, einfach durch Berührung des 
Sensors auf dem Mikroskop. In Situationen, 
für welche eine Bildaufnahme nicht 
erforderlich ist, dafür jedoch Echtzeitbilder,
sind Dino-Lite DVI-Modelle oder USB 
3.0-Modelle die richtige Wahl. Sie bieten eine 
hohe Bildfrequenz (bis zu 60 fps) und 
kristallklare Bilder.
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DINOLITE SCHNELLE GESCHWINDIGKEIT
Mehr Informationen: www.dino-lite.eu/highspeed

AM5018MZT
Die wichtigsten Merkmale des AM5018MZT sind: 
HD 720P  |  High Defi nition anschluss (DVI) von bis zu 60fps  |  10-70x & 
200x vergrößerung  |  Einstellbar integrierter polarisator  |  8 weisse LEDs 
umschaltbar  |  Metallgehäuse.
200x vergrößerung  |  Einstellbar integrierter polarisator  |  8 weisse LEDs 
umschaltbar  |  Metallgehäuse.

AM5018MZTL
Die wichtigsten Merkmale des AM5018MZTL sind: 
HD 720P  |  High Defi nition anschluss (DVI) von bis zu 60fps  |  20-90x 
vergrößerung  |  Langem Arbeitsabstand  (LWD)  |  Einstellbar 
integrierter polarisator  |  8 weisse LEDs umschaltbar  |  Metallgehäuse.
vergrößerung  |  Langem Arbeitsabstand  (LWD)  |  Einstellbar 
integrierter polarisator  |  8 weisse LEDs umschaltbar  |  Metallgehäuse.
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Auch verfügbar AM73915MZT
Standardarbeitsabstand, 20-220x Vergrößerung

Auch verfügbar AM73115MZT
Standardarbeitsabstand, 20-220x Vergrößerung

AM73115MZTL
Die wichtigsten Merkmale des AM73115MZTL sind: 
5 Megapixel sensor  |  USB 3.0 Anschluss von bis zu 45fps  |  10-140x 
vergrößerung  |  Einstellbar integrierter polarisator  |  Metallgehäuse 
Flexible LED Control (FLC)  |  Messfunktionalität  |  Kalibrierte Messungen  
|  Austauschbare Frontkappen.

AM73915MZTL
Die wichtigsten Merkmale des AM73915MZTL sind: 
5 Megapixel sensor  |  USB 3.0 Anschluss von bis zu 45fps  |  10-140x 
vergrößerung  |  Einstellbar integrierter polarisator  |  Metallgehäuse 
Flexible LED Control (FLC)  |  Extended Depth of Field (EDOF)  
Extended Dynamic Range (EDR)  |  Automatische Vergrößerungsable-
sung (AMR)  |  Messfunktionalität  |  Kalibrierte Messungen  
Austauschbare Frontkappen.

Extended Dynamic Range (EDR)  |  Automatische Vergrößerungsable-
sung (AMR)  |  Messfunktionalität  |  Kalibrierte Messungen  

Standardarbeitsabstand, 20-220x VergrößerungStandardarbeitsabstand, 20-220x Vergrößerung
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DINOLITE UNIVERSELL
Mehr Informationen: www.dino-lite.eu/universal  

DINOLITE LANGER ARBEITSABSTAND
Mehr Informationen: www.dino-lite.eu/longworkingdistance 

AM4013MZT
Die wichtigsten Merkmale des AM4013MZT sind: 
1.3 Megapixel sensor  |  USB 2.0 Anschluss  |  10-70x & 200x 
vergrößerung  |  Einstellbar integrierter polarisator  |  8 weisse LEDs 
umschaltbar  |  Metallgehäuse  |  Messfunktionalität, Kalibrierte 
Messungen.

AM4013MZTL
Die wichtigsten Merkmale des AM4013MZTL sind:
1.3 Megapixel sensor  |  USB 2.0 Anschluss  |  10-90x vergrößerung 
Langem Arbeitsabstand (LWD)  |  Einstellbar integrierter polarisator
8 weisse LEDs umschaltbar  |  Metallgehäuse  |  Messfunktionalität 
Kalibrierte Messungen.
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DINOLITE LANGER ARBEITSABSTAND
Mehr Informationen: www.dino-lite.eu/longworkingdistance 

DINOLITE LANGER ARBEITSABSTAND
Mehr Informationen: www.dino-lite.eu/longworkingdistance 

AM7115MZTL
Die wichtigsten Merkmale des AM7115MZTL sind: 
5 Megapixel sensor  |  USB 2.0 Anschluss  |  10-140x vergrößerung 
Langem Arbeitsabstand (LWD)  |  Einstellbar integrierter polarisator
8 weisse LEDs umschaltbar  |  Metallgehäuse, Flexible LED Control (FLC) 
Messfunktionalität  |  Kalibrierte Messungen  |  Austauschbare 
Frontkappen.

AM7915MZTL
Die wichtigsten Merkmale des AM7915MZTL sind: 
5 Megapixel sensor  |  USB 2.0 Anschluss  |  10-140x vergrößerung 
Langem Arbeitsabstand (LWD  |  Einstellbar integrierter polarisator
8 weisse LEDs umschaltbar  |  Metallgehäuse  |  Flexible LED Control 
(FLC)  |  Extended Depth of Field (EDOF)  |  Extended Dynamic Range 
(EDR)  |  Automatische Vergrößerungsablesung (AMR).

Messfunktionalität  |  Kalibrierte Messungen  |  Austauschbare (FLC)  |  Extended Depth of Field (EDOF)  |  Extended Dynamic Range 
(EDR)  |  Automatische Vergrößerungsablesung (AMR).

Auch verfügbar AM7115MZT
Standardarbeitsabstand, 20-220x Vergrößerung

Auch verfügbar AM7915MZT
Standardarbeitsabstand, 20-220x Vergrößerung
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DINOLITE ZUBEHÖR
Mehr Informationen: www.dino-lite.eu/accessories

RK-06-AE
Der Dino-Lite The RK-06-AE Standfuß 
ist eine robuste und stabile 
Mid-Range Standfuß-Lösung, der mit 
allen digitalen Dino-Lite 
Mikroskopen verwendet werden 
kann. Es ist aus Edelstahl und 
leichtem Aluminium gefertigt und 
bietet eine präzise Feinfokus-
Einstellung sowie eine schnelle 
vertikale Auslösefunktion.

RK-10-PX
Der RK-10-PX ist ein XY Positionierarm 

mit akkuraten und reibungslosen 

Verstell-Optionen. Er ist eine 

fantastische Zugabe zum höchst 

präzisen RK-10A und RK-06-AE Stand.

RK-10-FX
Der RK-10-FX ist eine optionale fl exible 

Armverlängerung für den Standfuß des 

RK-10A und des RK-06-AE.

RK-10-VX
RK-10-VX ist eine optionale vertikale 

Arm-befestigung für den Standfuß des 

RK-10A und des RK-06-AE.

RK-10-EX
Der RK-10-EX ist eine optionale 

horizontaler Armhalterung für den 

Standfuß des RK-10A und des RK-06-AE.

RK-10A
Das Dino-Lite RK-10A ist ein stabiles 
High-End-Stativ und kann mit allen 
professionellen Dino-Lite Modellen 
verwendet werden. Es besteht aus 
unverwüstlichem Edelstahl und 
leichtem Aluminium und bietet eine 
sehr genaue Fokuseinstellung sowie 
eine Schnellspannfunktion.
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SW-F1
Mit dem SW-F1 kann der Benutzer 
mit nur einem Druck auf das Pedal 
ein Bild aufnehmen. 

WF-10 WiFi Streamer
Der WiFi Streamer ist ideal für die Feldarbeit. 
Streaming von einem Dino-Lite auf mehrere Geräte. 
Der WF-10 verfügt über einen austauschbaren Akku 
und kann überall verwendet werden, um ein 
WLAN-Signal für das Streaming der Dino-Lite 
Livebilder zu erzeugen. Nur für USB 2.0 Modelle.
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WIRD MIT EINER PROFESSIO
NELLEN SOFTWARESUITE 
GELIEFERT

Bei der Arbeit mit Computer-Zubehör wie 
einem USB-Mikroskop, ist eine pro-
fessionelle, zuverlässige Software-Umge-
bung von wesentlicher Bedeutung.
Mit allen Dino-Lite USB-Produkten wird 
eine von uns entwickelte Softwaresuite
mitgeliefert. Die DinoCapture-Software 
wird ständig weiterentwickelt, ist für 
Dino-Lite Benutzer kostenlos und verfügt 
über eine automatische Aktualisierungs-
funktion. Die DinoCapture-Software ist für 
Windows- und Macintosh-Computer 
verfügbar. Die DinoCapture-Software ist 
intuitiv, benutzerfreundlich und kann ohne 
Schulung kaum benutzt werden. Der 
Onlineund E-Mail Software-Support ist für 
alle Dino-Lite Nutzer kostenlos 
verfügbar.

HAUPTMERKMALE DER 
SOFTWARE

>  Erfassen von Bildern, Videos oder   
 zeitversetzten Videos
>  Speichern von Bildern in verschiedenen  
 Formaten
>  Erweiterte Bildverarbeitung
>  Messungsoptionen wie: Linie, Radius,  
 Kreis, 3 Punktkreis, Winkel usw
>  Messungen an erfassten Bildern oder  
 Live-Bildern
>  Kalibrierungsoptionen
>  E-Mail-Integration
>  Text und Bezeichnungen zu Bildern  
 hinzufügen
>  Skype/MSN-Integration für Echtzeit- 
 Online-Austausch mit Lieferanten,   
 Kunden oder Kollegen
>  Anschluss mehrerer Dino-Lite-
 Mikroskope
>  Steuerung der Beleuchtungsoptionen
     mittels der Software
>  IP-Funktion für Fernanzeige der   
 Mikroskopaufnahmen
>  Barcode/QR-Code-Erkennung
>  GPS-Integration

Dino-Lite Benutzer kostenlos und verfügt 
über eine automatische Aktualisierungs-
funktion. Die DinoCapture-Software ist für 
Windows- und Macintosh-Computer 
verfügbar. Die DinoCapture-Software ist 
intuitiv, benutzerfreundlich und kann ohne 
Schulung kaum benutzt werden. Der 
Onlineund E-Mail Software-Support ist für 

>  E-Mail-Integration
>  Text und Bezeichnungen zu Bildern  
 hinzufügen
>  Skype/MSN-Integration für Echtzeit- 
 Online-Austausch mit Lieferanten,   
 Kunden oder Kollegen
>  Anschluss mehrerer Dino-Lite-
 Mikroskope
>  Steuerung der Beleuchtungsoptionen
     mittels der Software
>  IP-Funktion für Fernanzeige der   
 Mikroskopaufnahmen
>  Barcode/QR-Code-Erkennung
>  GPS-Integration

DINOLITE SOFT WARE
Mehr Informationen: www.dino-lite.eu/support/software

SPRACHEN

Die DinoCapture 2.0 Software ist in vielen 
Sprachen erhältlich, wie z. B.: Deutsch,
Englisch, Französisch, Spanisch, Chinesisch, 
Japanisch, Portugiesisch, Italienisch,
Russisch, Niederländisch, Griechisch, 
Ungarisch, Polnisch, Rumänisch, 
Schwedisch, Finnisch, Dänisch, 
Tschechisch, Kroatisch, Norwegisch, 
Türkisch.

MAC OS
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AM5018MZT HD 720p 10-70x, 200x High Defi nition (DVI) N N 8 N Y Y Y Freeze Frame Function € 600-700 60fps

AM5018MZTL HD 720p 20-90x High Defi nition (DVI) Y N 8 N Y Y Y Freeze Frame Function € 600-700 60fps

AM73115MZTL 5 MP 10-140x USB 3.0 Y Y 8 Y Y Y Y Edge FLC € 900-1000 45fps

AM73915MZTL 5 MP 10-140x USB 3.0 Y Y 8 Y Y Y Y Edge AMR/EDOF/EDR/FLC € 1100-1200 45fps

AM4013MZT 1,3 MP 10-70x, 200x USB 2.0 N Y 8 N Y Y Y € 400-500

AM4013MZTL 1,3 MP 10-90x USB 2.0 Y Y 8 N Y Y Y € 500-600

AM7115MZTL 5 MP 10-140x USB 2.0 Y Y 8 Y Y Y Y Edge FLC € 700-800

AM7915MZTL 5 MP 10-140x USB 2.0 Y Y 8 Y Y Y Y Edge AMR/EDOF/EDR/FLC € 900-1000

FP
S

SW-F1 Fußpedal

WF-10 WiFi streamer für Dino-Lite USB 2.0  Modelle + Batterie

RK-10-EX Horizontaler Arm RK-10-VX Vertikaler arm

RK-10-FX Flexibler Arm RK-10-PX Positionierarm

RK-06AE Stabiler und stabiler 
Mittelständer

RK-10A Stabiler und stabiler 
Hochstand
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Version 2020/Q1 © Dino-Lite Europe/ IDCP B.V. Unbefugte Nutzung und/oder 
Vervielfältigung diesesMaterials ohne unsere ausdrückliche und schriftliche 
Zustimmung ist strikt untersagt.

Dino-Lite Europe ist der europäische Alleinimporteur und Master-Vertrieb-
spartner für die Dino-Lite
Produkte. Dino-Lite Produkte werden zu Hunderten durch örtliche Partner 
vertrieben; bitte besuchenSie www.dino-lite.eu/wheretobuy, um den besten 
Einzelhändler in Ihrer Region zu fi nden.

IDCP B.V.
Manuscriptstraat 12-14
1321 NN Almere
The Netherlands

Telephone: +31 (0) 20 6186322

info@dino-lite.eu
www.dino-lite.eu


